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ARDROX AV8 400ml spray

Cena brutto 256,85 zł

Cena netto 208,82 zł

Opis produktu
Ardrox AV 8
Związek hamujący korozję

Super penetrujący, wypierający wodę, środek hamujący korozję (CIC). Tworzy nielepiący, mocny film.

Zastosowania: - Stosowany jako powłoka chroniąca metale powszechnie stosowane w konstrukcjach płatowców i elementach
lotniczych przed korozją.
- AV 8 może być stosowany we wszystkich obszarach płatowca na malowanych i niepomalowanych powierzchniach. Łączy
dobre właściwości penetracyjne z doskonałymi właściwościami hamowania korozji i niską masą nałożonej warstwy.
- W miejscach narażonych na silne warunki korozyjne AV 8 należy pokryć AV 100D - wytrzymałą, woskową, twardą powłoką
CIC.
- Ruchome części należy zamaskować przed zabiegiem, chyba że można kontrolować rozpylanie, aby zapobiec
bezpośredniemu kontaktowi. Jeśli sterowanie natryskiem AV 8 lub maskowanie elementów ruchomych nie jest możliwe, należy
zastosować alternatywną, miękką warstwę woskową CIC, taką jak AV 25.

Wniosek:
- AV 8 można nakładać przez zanurzenie, pędzlem lub natryskiem. Aby uzyskać maksymalną zdolność penetracji i
najskuteczniejsze działanie antykorozyjne, zaleca się nakładanie natryskowe.
- AV 8 można natryskiwać za pomocą specjalnie zaprojektowanego systemu ACS (sprzęt do aplikacji airmix) lub systemu AAS
(sprzęt do aplikacji bezpowietrznej).
- Instrukcje obsługi i zalecenia dotyczące stosowania sprzętu natryskowego znajdują się w Instrukcji technicznej „Ochrona i
kontrola antykorozyjna statku powietrznego” dostępnej w lokalnym Biurze Sprzedaży Chemetall.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Certyfikat: Niecertyfikowane
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